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Silnik FARGO WY390S wał 25mm
zamiennik HONDA GX390

Dostępność Dostępny ✅

Czas wysyłki Kup do 12:00 - dostawa na jutro

Producent FARGO

Opis produktu

Silnik FARGO WY390S wał 25mm 
Wydajny silnik jednocylindrowy OHV o mocy 13 KM to niezawodne źródło napędu dla urządzeń budowlanych i przemysłowych.
Czterosuwowy, chłodzony powietrzem, z rozruchem ręcznym i systemem zapłonu elektronicznego, stanowi doskonałej jakości
zamiennik dla popularnego silnika HONDA GX390. Produkt wyposażony jest w czujnik oleju oraz wał o średnicy 25 mm z
klinem.

Najważniejsze cechy
- Wysoka wydajność i maksymalna moc aż 13 KM

- Niezawodny zapłon elektroniczny i rozruch ręczny

- Wbudowany czujnik oleju chroniący przed zatarciem

- Uniwersalny wał napędowy o średnicy 25 mm z klinem

- Zamiennik doskonałej jakości dla silnika HONDA GX390

Dane techniczne
- Typ silnika: Jednocylindrowy OHV, 4-suwowy, chłodzony powietrzem

- Średnica x skok tłoka: 88 x 64

- Pojemność: 389 cm³

- Moc maksymalna: 9,5 kW / 3600 obr./min (13 KM)

- Moc znamionowa: 7,8 kW / 3600 obr./min

- Moment maksymalny: 23 Nm / 2500 obr./min

- Pojemność zbiornika paliwa: 6,5 l

- Pojemność miski olejowej: 1,1 l

- System zapłonu: Elektroniczny

- Zużycie paliwa: 374 g/kW·h

- System rozruchu: Ręczny (rozruch linkowy)
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- Masa: 31 kg

- Kierunek obrotu wału napędowego: W przeciwną stronę do ruchu wskazówek zegara

- Rodzaj oleju: SAE15W40

- Paliwo: Benzyna bezołowiowa Pb95

- Wał silnika: Średnica – 25 mm + klin

Kompatybilność
- Urządzenia budowlane z napędem spalinowym

- Urządzenia przemysłowe wymagające wału 25 mm

- Maszyny kompatybilne z silnikami o mocy 13 KM

- Systemy napędowe z obrotem wału przeciwko wskazówkom zegara

- Maszyny i urządzenia bazujące na silnikach HONDA GX390

Zastosowanie
- Napęd maszyn budowlanych i urządzeń przemysłowych

- Wymiana zużytego lub uszkodzonego silnika spalinowego

- Serwis, naprawa oraz modernizacja sprzętu technicznego

- Utrzymanie ciągłości pracy jako bezpośredni odpowiednik HONDA GX390

Informacje dodatkowe
- Cena dotyczy 1 sztuki silnika

- Urządzenie fabrycznie nowe, gotowe do montażu

- Zamiennik doskonałej jakości zapewniający najwyższą efektywność
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- Moc maksymalna: 9,5 kW / 3600 obr./min (13 KM)

- Moc znamionowa: 7,8 kW / 3600 obr./min
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- System zapłonu: Elektroniczny

- Zużycie paliwa: 374 g/kW·h

- System rozruchu: Ręczny (rozruch linkowy)

- Masa: 31 kg

- Kierunek obrotu wału napędowego: W przeciwną stronę do ruchu
wskazówek zegara

- Rodzaj oleju: SAE15W40

- Paliwo: Benzyna bezołowiowa Pb95

- Wał silnika: Średnica – 25 mm + klin
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