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Silnik spalinowy Honda GXR120
KRWN Wacker Neuson wat stozkowy

Dostepnos¢ Dostepny [J
Czas wysyiki Kup do 12:00 - dostawa na jutro
Producent HONDA

Opis produktu
Silnik HONDA GXR120 KRWN Wacker, wat stozkowy dtugi

Oryginalny silnik spalinowy HONDA GXR120 w dedykowanej specyfikacji KRWN do urzadzeh Wacker Neuson.

Fabrycznie nowa jednostka z dtugim watem stozkowym, zaprojektowana specjalnie do wymagajgcej pracy w profesjonalnych
ubijakach wibracyjnych i skoczkach.

Produkt gwarantuje najwyzszg jakos¢ wykonania, niezréwnang wydajnos$¢ oraz maksymalna trwato$¢ w ekstremalnych
warunkach budowlanych.

Najwazniejsze cechy

- 100% oryginat marki Honda w unikalnej specyfikacji uniblock zwiekszajacej odpornos¢.

- Dtugi wat korbowy stozkowy przystosowany pod sprzegto odsrodkowe zageszczarki.

- Podwdjne utozyskowanie kulkowe watu zapewniajgce ochrone przed silnymi wibracjami.

- Gaznik membranowy umozliwiajacy stabilng i wydajna prace pod duzym katem nachylenia.

- Zeliwna tuleja cylindra gwarantujaca najwyzsza jakos¢ i dtuga zywotnos¢ silnika.

Dane techniczne

- Typ: silnik spalinowy, gérnowatkowy (OHC), 1-cylindrowy, 4-suwowy, chtodzony powietrzem
- Model i wariant: GXR120 KRWN (wersja do Wacker Neuson)

- Pojemnos¢ skokowa: 121 cm3

- Srednica cylindra x skok ttoka: 60,0 x 43,0 mm

- Maksymalna moc uzyteczna: 2,7 kW (3,6 KM) przy 3600 obr./min

- Maksymalny moment obrotowy: 7,5 Nm przy 2500 obr./min

- Stopien sprezania: 8,5:1

- Kierunek obrotu watu: Przeciwny do ruchu wskazéwek zegara (od strony watu)
- System zaptonu i rozruch: Tranzystorowy magneto / reczny linkowy

- Pojemnos¢ miski / zalecany olej: 0,28 | / SAE 10W-30 (klasa SE lub wyzsza)

- Swieca zaptonowa / odstep elektrod: NGK CR5HSB / 0,6 - 0,8 mm
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- Obroty jatowe / waga sucha: 1850 + 150 obr./min / ok. 10,4 kg

- Stan: fabrycznie nowy

Kompatybilnos¢

- Wacker Neuson BS 50-4

- Wacker Neuson BS 60-4

- Wacker Neuson BS50-4As

- Wacker Neuson BS60-4As

- Maszyny budowlane wymagajace napedu pionowego z dtugim watem poziomym
Zastosowanie

- Profesjonalne ubijaki stopowe (skoczki) i zageszczarki marki Wacker Neuson.

- Wymiana kompletnej jednostki napedowej zatartej lub zuzyte;j.

- Serwis, modernizacja oraz przywrécenie petnej sprawnosci maszynom budowlanym.

- Ciezkie prace gruntowe wymagajgce niezawodnego napedu o wysokiej kulturze pracy.
Informacje dodatkowe

- Cena dotyczy 1 sztuki kompletnego, suchego silnika spalinowego.

- Przed pierwszym uruchomieniem nalezy bezwzglednie zala¢ miske olejem silnikowym.

- Oryginalne wykonanie Honda zapewnia petne bezpieczenstwo i optymalne parametry pracy.
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- Pojemnos¢ miski / zalecany olej: 0,28 | / SAE 10W-30 (klasa SE lub
wyzsza)

- Swieca zaptonowa / odstep elektrod: NGK CR5HSB / 0,6 - 0,8 mm
- Obroty jatowe / waga sucha: 1850 = 150 obr./min / ok. 10,4 kg

- Stan: fabrycznie nowy
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